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И Н Т Е Р Ь Е Р Н О Е  Т Е К С Т У Р Н О Е  П О К Р Ы Т И Е

Хэндитекс - это один из материалов стильной линии Дизайнерской Коллекции Тerraco, 
разработанной в соответствии с глобальными трендами, призывающими к более естественным 
текстурным финишным отделкам стен. Хэндитекс позволяет дизайнерам и архитекторам 
получить большую свободу выражения, когда дело касается создания элегантного интерьера. 
Хэндитекс  является готовой смешанной акриловой текстурной мастикой для отделки всех типов 
потолков и стен. Это универсальный материал, который можно наносить с помощью набора 
инструментов и валиков для создания широкого ассортимента привлекательных текстур, узоров 
и эффектов. Хэндитекс создает красивую белую поверхность, на которую можно нанести одно из 
декоративных финишных покрытий Terraco, таких как Хэндистайл, Фреско, Хэнди Плюс.
Материал  также скрывает трещинки толщиной в волос и другие мелкие дефекты, что делает его 
идеальным для декорирования ремонтируемых стен. Хэндитекс можно колеровать обычными 
универсальными пигментными пастами на водной основе. 

Свойства:

•  Высокая эластичность
•   Превосходная адгезия со всеми строительными поверхностями, а так же со стеклом,
    металлом, керамикой
•   Идеален для декорирования предметов интерьера
•   Не требует финишного шпатлевания перед нанесением
•   Прост в применении
•   Реализует любое разнообразие текстур
•   Высокая износоустойчивость и отличные эксплуатационные свойства
•   Не горюч
•   Абсолютная экологическая безопасность

Области применения:

Хэндитекс может применяться для отделки всех видов стен и потолков внутри помещения,   включая 
готовые бетонные блоки, пескоцементный раствор, гипсовую штукатурку, гипсокартон и др. 
Идеален для отделки ресторанов, кинотеатров, вестибюлей гостиниц, конференц-залов, а  также 
частных жилых домов. 

Подготовка поверхности:

Убедитесь в том, что:
•  основание сухое, твердое, очищено от пыли, масел и жира
•  все трещины, пустоты и повреждения отремонтированы соответствующими материалами Terraco
•  нанесен слой проникающей грунтовки Террагрунт 

Нанесение:

Хэндитекс наносится с помощью различных инструментов для создания текстур: кельмы, 
шпателя, текстурного шаблонного валика, гребенки, трафарета, кисти и др. В зависимости от 
используемого инструмента и способа разглаживания создается любое разнообразие рисунка 
на стене.
На подготовленную поверхность произвольно, но равномерно наносим кельмой из 
нержавеющей стали Хэндитекс слоем примерно 1 - 2 мм. Далее, хаотичными движениями кельмы 
создаем рисунок на поверхности до получения желаемого результата. Оставляем высыхать,  
после высыхания, в случае необходимости, убираем наждачной бумагой лишние неровности.
Для последующего окрашивания используем Terraco Хэндистайл, Фреско, Хэнди Плюс  или 
другие декоративные краски Terraco желаемого оттенка, которые наносятся шпателем 
минимальным слоем «на сдир». При  необходимости получения более глубокого оттенка или 
достижения максимальной равномерности возможно повторное нанесение слоя декоративной 
краски Terraco. 

Расход:

1,0 - 2,0 кг/м2, в зависимости от выбранной текстуры

Хранение:

24 месяца в заводской нераскрытой упаковке




